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REDUKTOR CIŚNIENIA Z PODEJŚCIEM POD MANOMETR PN15 ART. 361 

 

 

 

 

Instalacja  

- dla odpowiedniej pracy i trwałości reduktora należy zastosować się do następujących  przepisów krajowych 
oraz wymagań lokalnych, 
- Miejsce instalacji musi być chronione przed mrozem oraz z łatwym dostępem do przeglądu, 
- Zaleca się zamontowanie zaworów odcinających przed i za reduktorem, w celu ułatwienia czynności konserwacyjnych, 
- W celu ochrony reduktora ciśnienia przed nadciśnieniem, należy bezpośrednio przed reduktorem zainstalować zawór zwrotny, 
- W celu uniknięcia kawitacji i nadmiernego hałasu zaleca się, aby stosunek pomiędzy maksymalnym ciśnieniem górnym i 
dolnym regulowanym nie przekraczała wartość 2,5. 
- Zawór redukcyjny nie jest urządzeniem zabezpieczającym, zaleca się zastosowanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń,  
- Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie ciśnienie za reduktorem aby nie było wyższe niż maksymalne ciśnienie robocze 
urządzeń zainstalowanych w  instalacji, w celu uniknięcia możliwych uszkodzeń lub nieprawidłowego działania. 

 
Instrukcja instalacji 
 

1. Przed zainstalowaniem reduktora ciśnień należy przepłukać instalacje oraz usunąć ewentualne 
powietrze z rur.   

2. Zainstalować zawory odcinające po obu stronach reduktora w celu ułatwienia konserwacji. 
3. Zachować właściwy kierunek instalacji zgodnie z wybita strzałką na korpusie. 
4. Reduktor ciśnienia ITAP może być instalowany w pionie, poziomie a także w pozycji odwróconej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Art. 361 wyposażony jest w podejście gwintowe w rozmiarze ¼” do instalacji manometru po 
odkręceniu nylonowej zaślepki. Manometr wskazuje wtedy ciśnienie nastawione. 

6. Reduktory ciśnienia ITAP są testowane i ustawione na nastawę wstępną 3 bar, która może być 
zmieniona za pomocą urządzeń nastawczych. 

7. Końcowa regulacja reduktora ciśnień musi być przeprowadzona przy wypełnionej instalacji z 
zamkniętymi ujściami wody. Ciśnienie przed musi być co najmniej o 1 bar wyższe niż ciśnienie 
skorygowane. 
Zmiana nastawy reduktora ciśnień od nastawy wstępnej (3 bar): 
- Zamknąć zawór odcinający za reduktorem; 
- Odkręcić korek; (rys. 4.1) 
- Regulacja odbywa się za pomocą klucza sześciokątnego w górnej części urządzenia; wykonując ruch 
kluczem zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększamy ciśnienie wylotowe, z kolei w ruchu 
przeciwnym zmniejszamy ciśnienie po stronie wylotowej (rys. 4.3); 
- Otwieramy ujścia wody w instalacji, w celu sprawdzenia stabilności regulacji; 
- Regulacji ciśnienia dokonujemy z zamkniętymi ujściami wody i wodą w temperaturze pokojowej, 

- Wkręcamy korek. 
- Procedura regulacji jest zakończona, na manometrze pojawi się wymagane ciśnienie.  
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