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ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE ZACISKOWE DO MIEDZI 
 

ZłączkiÊzaciskoweÊÊdoÊrurÊzÊmiedziÊwÊÊinstalacjachÊwodno-kanalizacyjnych,ÊsystemówÊgrzewczych,ÊinstalacjachÊcywilnych,ÊprzemysłowychÊiÊklimatyzacyj-
nych.Ê 
KształtkiÊzÊmosiądzuÊCW617NÊÊzgodneÊzÊUNIÊENÊ1254.2 

AtestyÊiÊcertyfikaty: 
-ÊatestÊhigieniczny 
-ÊdeklaracjaÊwłaściwościÊużytkowych 

ZastosowanieÊiÊdaneÊtechniczne 

RozmiarÊgwintuÊ 8-12Ê 15 18 22 28 

MaksymalnyÊmomentÊobrotowyÊÊ 25ÊNmÊ 40ÊNmÊ 60ÊNm 75ÊNmÊ 85ÊNmÊ 

 Opis Materiał 

1 Korpus CW614NÊUNIÊENÊ1264 
CW617NÊUNIÊENÊ1265 

2 Nakrętka CW617NÊUNIÊENÊ1265 

3 Pierścień CW508LÊUNIÊENÊ12449 
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1.PRZYTNIJ 
UpewnijÊsię,ÊżeÊzłączkaÊmaÊodpowiedniÊ
rozmiarÊdoÊużywanejÊrury 
PrzytnijÊruręÊnaÊodpowiedniąÊdługość,Ê
upewniającÊsię,ÊżeÊcięcieÊjestÊrówne,ÊaÊ
ruraÊnieÊjestÊzdeformowana. 

2.ÊÊOCZYŚĆ 
UsuńÊwszelkieÊzadzioryÊzÊprzyciętychÊkoń-
cówÊzaÊpomocąÊpapieruÊściernego.Ê 
WewnętrznaÊpowierzchniaÊruryÊmusiÊbyć 
perfekcyjnieÊczysta. 
 

3.ÊUMIEŚĆ 
UmieśćÊnakrętkęÊiÊpierścieńÊnaÊrurze. 
 

4.WSUŃ 
WsuńÊruręÊwÊkorpusÊzłączkiÊwÊprawidło-
wejÊpozycjiÊiÊupewnijÊsię,ÊżeÊruraÊstykaÊsięÊ
zÊogranicznikiemÊwÊkorpusieÊzłączkiÊ. 

5.SKRĘĆ 
DosuńÊnakrętkęÊwrazÊzÊpierścieniemÊdoÊ
korpusuÊiÊskręćÊzłączkęÊ 
KroplaÊolejuÊmaszynowegoÊnaÊgwincie 
ułatwiÊdokręcanieÊ(szczególnieÊprzyÊdu-
żychÊrozmiarach). 

6.ÊDOKRĘĆ 
DokręćÊnakrętkęÊodpowiednimÊklu-
czemÊzÊodpowiednimÊmomentemÊob-
rotowym.Ê(patrzÊtabelaÊponiżej) 

Max.Êtemp. Max.Êciśnienie 

30°ÊCÊ 16ÊBARÊ 

65°ÊCÊÊ 10ÊBARÊ 

110°ÊCÊ 6ÊBARÊ 

120°ÊC 5ÊBARÊ 

InstrukcjaÊmontażu 


