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■ WARUNKI HANDLOWE 

 Zamówienia  E-mail: ageva@ageva.pl 

 Minimum logistyczne   
1000 PLN Netto 

Poniżej minimum doliczamy koszt transportu 

 Płatność 
Przelew na konto bankowe 

 Czas realizacji 

1-2 dni robocze  

Przy dłuższym czasie realizacji termin ustalany indywidualnie  

 Dostawa 

Przesyłka kurierska 

Transport własny 

Odbiór własny 

 Zwroty 

Towar sprawdzony i zgodny z zamówieniem nie podlega 
zwrotowi 

 Rabaty 

 

NINIEJSZY KATALOG ZAWIERAJĄCY CENY NETTO STANOWI JEDYNIE INFORMACJĘ HANDLOWĄ I NIE MO-

ŻE BYĆ UZNAWANY ZA OFERTĘ W ROZUMIENIU ART.. 66 USTY. 1 KC 

 

DO PONIŻSZYCH CEN NALEŻY DOLICZYĆ 23% PODATKU VAT 
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AP 100 

 

Budowa: 

 Złączki zaprasowywane serii AP, wykonane zgodnie z UNI EN ISO 21003-3, UNI EN 1254-3 

i DM 174, wyposażone w podwójne o -ringi uszczelniające oraz pierścień PE zapewniający 
izolację elektryczną jak i antykorozyjną pomiędzy mosiądzem złączki a wkładką aluminio-
wą rury oraz cała pozostałą instalacją. 

 Tuleja zaciskowa ze stali AISI 304 poddawana jest procesom zapewniającym jednorodny 

rozkład naprężeń w czasie zapobiegając pęknięciom i utracie szczelności, okienka inspek-
cyjne, pokazują dokładne położenie rury i pozwalają sprawdzić, czy rura została włożona 
do oporu do podkładki 

1. Korpus mosiądz CW617N 
Zgodny z UNI EN 12164: 01; UNI EN 12165: 
99; UNI EN 12168: 01 
2. O-ring z EPDM 70 SCH 
Zgodny z normą EN 681.1 
3. Podkładka PE (polietylen) 
4. Tuleja AISI 304 
Zgodny z normą UNI EN 10088-2 

Zaprasowywanie: 

Rekomendowanym profilem szczęk do zaprasowywania  jest profil TH (Ø16-Ø32) oraz U (Ø40-Ø63) 

Dozwolone jest również stosowanie innych profili lecz na własną odpowiedzialność tak jak w tabeli poniżej: 

Rozmiar Profil szczęki 

Ø16 (2,0)  TH H U 

Ø20 (2,0)  TH H U 

Ø26 (3,0)  TH H  

Ø32 (3,0)  TH H  

Ø40 (4,0)    U 

Ø50 (4,5)    U 

Ø63 (4,5)    U 

USTAWIENIE SZCZĘK POD WZGLĘDEM PROFILU  

TH:Ø16 - Ø18 - Ø20 - Ø26 - Ø32 H:Ø16 - Ø18 - Ø20 - Ø26 - Ø32 

  

U:Ø16 - Ø20 - Ø40 - Ø50 - Ø63 

 

Przed przystąpieniem do zaprasowywania kształtki należy: 
1.Wybrać odpowiedni rodzaj szczęk w stosunku do zaciskanej złączki: użycie niewłaściwych szczęk tj. nieodpowiadających średnicy rury 
(np. używanych 25 na zacisku 26) nieodwracalnie pogarsza szczelność samego zaprasowania. 
2. Zaleca się  stosowanie renomowanych producentów zaciskarek np. REMS 
3. Sprawdzić, czy wszystkie elementy: zaciskarka, szczęki, profil tulei zaciskowej nie są uszkodzone  
5.Wskazane jest zapobieganie przemieszczaniu się kształtek poprzez tworzenie punktów kotwiących, zwłaszcza w przypadku długich 
odcinków aby rozszerzanie rury nie rozładowywało się na kształtkach. 
6. Ważne jest, aby prasa prasowała równomiernie i stosunkowo wolno. 
7. Zaciskanie należy wykonywać trzymając szczęki i zaciskarkę prostopadle do osi złączki. 
3.W fazie prasowania szczęki nie mogą dotykać ścian lub stropów, szczęka musi poruszać się synchronicznie. 
 
Certyfikaty: 

• Atest higieniczny 

• Deklaracja właściwości użytkowych 

• KIWA, DVGW, DIN 

Średnica  Długość (mm) 

Ø16 (2,0)  70 

Ø20 (2,0)  70 

Ø26 (3,0)  70 

Ø32 (3,0)  80 

Ø40 (4,0)  120 

Ø50 (4,5)  120 

Ø63 (4,5)  152 

Minimalne odległości pomiędzy złączkami 

Zakres zastosowania:  Instalacje wodno-termo-sanitarne 

Medium Woda pitna, techniczna i glikolowa 

Procent glikolu:  maksymalnie 30% 

Zakres temperatury:  od -25°C do 120°C 

Ciśnienie operacyjne:  maks. 16 barów 

Rodzaj orurowania:  PE-Xb / AL / PE-Xb wielowarstwowy (wg normy UNI 21003) 

Właściwości techniczne 

Specyfikacja techniczna 
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Instrukcja montażu                               

WYMAGANE NARZĘDZIA: 

 

ZACISKANIE 
Po umieszczeniu rury w złączce, dociśnij zaciski rurowe za pomocą specjalnych narzędzi zaciskowych  oraz 

odpowiednich szczęk lub wkładek. 

Po operacji zawsze należy sprawdzić, czy wykonany zacisk jest jednolity i czy krawędzie szczęk pasują do 

siebie. 

Uwaga: Każda prasa na rynku może być używana, o ile jest wyposażona w szczęki zgodne z 

profilem serii AP. (profil TH: Ø16, Ø20, Ø26, Ø32; profil H Ø16, Ø20, Ø26, Ø32; Profil U: Ø16, 

Ø20, Ø40, Ø50, Ø63.). 

Rura podłączona do złączki nie może być załamana. 
 

Aby uzyskać idealne połączenie między rurą a kształtką, zdecydowanie zalecamy dokładne przestrzeganie poniższych instrukcji montażu. 

 CIĘCIE                       
 
Przytnij rurę na żądaną długość za pomocą specjalnych obcinaków do rur. 

Cięcie musi być prostopadłe do osi rury. 

KALIBRACJA I POGŁĘBIANIE 
 
Przed włożeniem rury w tuleję złączki najważniejszą czynnością do wykonania jest kalibracja i kielichowanie 

samej rury. 

Włóż kalibrator do rury i obracaj go kilka razy, aż do uzyskania idealnie okrągłego obwodu;  

w ten sposób kalibrator tworzy jednocześnie fazę otworu w kształcie ściętego stożka dzięki obecności trzech 

frezów ustawionych pod kątem 120° u podstawy kalibratora. 

Po skalibrowaniu i kielichowaniu rury usuń wióry powstałe w wyniku tych operacji. 

 INSTALACJA 
Włożyć rurę na kształtkę, upewniając się za pomocą okienka inspekcyjnego, że rura jest całkowicie 

wsunięta aż do podkładki PE. 

Operację należy wykonać bez najmniejszego wysiłku w przeciwnym razie należy wyjąć rurę i ponowne 

sprawdzić złączkę i ułożenie O-ringów. 

AP 100 
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ARTYKUŁ CENA NETTO ROZMIAR PAKOWANIE 

 

 

AP101 NYPEL GZ 

14,29 

18,40 

24,61 

29,99 

34,70 

48,86 

1/2x16 (2.0) 

1/2x20 (2.0) 

3/4x20 (2.0) 

3/4x26 (3.0) 

1x26 (3.0) 

1x32 (3.0) 

10/250 

10/200 

10/150 

5/100 

5/80 

5/60 

 

 

AP102 MUFA GW 

20,89 

24,51 

28,66 

32,01 

38,09 

52,91 

1/2x16 (2.0) 

1/2x20 (2.0) 

3/4x20 (2.0) 

3/4x26 (3.0) 

1x26 (3.0) 

1x32 (3.0) 

10/200 

10/150 

10/120 

5/100 

5/80 

5/60 

 

AP103 DWUZŁĄCZKA 

24,15 

28,10 

47,98 

71,03 

16x16 (2.0) 

20x20 (2.0) 

26x26 (3.0) 

32x32 (3.0) 

10/200 

10/120 

5/100 

5/60 

 

AP103 DWUZŁĄCZKA REDUKCYJNA 

34,98 

46,91 

66,72 

20 (2.0)x16 (2.0) 

26 (3.0)x20 (2.0) 

32 (3.0)x26 (3.0) 

10/150 

5/100 

5/60 

 

AP131 TRÓJNIK 

16(2.0)x16(2.0)x16(2.0) 

20(2.0)x20(2.0)x20(2.0) 

26(3.0)x26(3.0)x26(3.0) 

32(3.0)x32(3.0)x32(3.0) 

34,98 

48,33 

71,80 

122,26 

10/100 

10/80 

5/45 

5./30 

 

 

 

 

 

 

AP131 TRÓJNIK REDUKCYJNY 

16(2.0)x20(2.0)x16(2.0) 

20(2.0)x16(2.0)x16(2.0) 

20(2.0)x16(2.0)x20(2.0) 

20(2.0)x20(2.0)x16(2.0) 

20(2.0)x26(3.0)x20(2.0) 

26(3.0)x16(2.0)x20(2.0) 

26(3.0)x16(2.0)x26(3.0) 

26(3.0)x20(2.0)x16(2.0) 

26(3.0)x20(2.0)x20(2.0) 

26(3.0)x20(2.0)x26(3.0) 

26(3.0)x26(3.0)x16(2.0) 

26(3.0)x26(3.0)x20(2.0) 

26(3.0)x32(3.0)x26(3.0) 

32(3.0)x20(3.0)x26(3.0) 

32(3.0)x20(3.0)x32(3.0) 

32(3.0)x26(3.0)x26(3.0) 

32(3.0)x26(3.0)x32(3.0) 

54,11 

47,98 

50,14 

50,14 

71,03 

69,62 

71,38 

69,62 

71,03 

71,80 

71,38 

71,80 

114,31 

115,06 

122,26 

122,26 

122,26 

10/90 

10/80 

10/80 

10/80 

5/50 

5/50 

5/50 

5/50 

5/50 

5/50 

5/50 

5/50 

5./30 

5./30 

5./30 

5./30 

5./30 

AP 100                                 
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ARTYKUŁ CENA NETTO ROZMIAR PAKOWANIE 

 
 

AP132 TRÓJNIK GW 

42,20 

49,72 

57,34 

69,62 

115,06 

16x1/2X16 (2.0) 

20x1/2x20 (2.0) 

20x3/4x20 (2.0) 

26x3/4x26 (3.0) 

32x1x32 (3.0) 

10/100 

10/80 

10/50 

5/50 

5./30 

 

AP133 TRÓJNIK GZ 

42,20 

49,72 

57,34 

69,62 

115,06 

16x1/2X16 (2.0) 

20x1/2x20 (2.0) 

20x3/4x20 (2.0) 

26x3/4x26 (3.0) 

32x1x32 (3.0) 

10/100 

10/80 

10/60 

5/50 

5./35 

 
AP151 KOLANO 

27,78 

35,73 

48,86 

80,55 

16x16 (2.0) 

20x20 (2.0) 

26x26 (3.0) 

32x32 (3.0) 

10/150 

10/100 

5/70 

5/50 

 

AP152 KOLANO GW 

22,71 

28,50 

43,80 

44,40 

74,62 

16x1/2X16 (2.0) 

20x1/2x20 (2.0) 

20x3/4x20 (2.0) 

26x3/4x26 (3.0) 

32x1x32 (3.0) 

10/150 

10/120 

10/100 

5/80 

5/50 

 
AP153 KOLANO GZ 

16x1/2X16 (2.0) 

20x1/2x20 (2.0) 

20x3/4x20 (2.0) 

26x3/4x26 (3.0) 

32x1x32 (3.0) 

22,71 

28,50 

40,09 

42,11 

74,62 

10/200 

10/150 

10/100 

5/100 

5/60 

 
AP154L KOLANO NAŚCIENNE 

16x1/2x16 (2.0) 

20x1/2x20 (2.0) 

31,30 

37,47 

5/80 

5/80 

 
AP492 LISTWA BATERYJNA 

1/2X16 (2.0) dł.-153mm 71,03 2./20 

 
AP100 RURA PEXB/AL/PEXB 

16 (2.0) 200 m 

20 (2.0) 100 m 

26 (3.0) 50 m 

32 (3.0) 50 m 

6,34 

8,95 

18,24 

24,57 

200/2600 

100/1400 

50/500 

50/600 

 
AP200 RURA W IZOLACJI PEXB/AL/PEXB 

16 (2.0) 50 m  gr ot. 6mm 

20 (2.0) 50 m  gr ot. 6mm 

26 (3.0) 50 m  gr ot. 9mm 

32 (3.0) 25  m gr ot. 9mm 

8,32 

13,42 

23,69 

46,93 

50/700 

50/500 

50/500 

25/300 

AP 100                                 
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AP 700L 

 

Budowa: 

 Rozbieralny system złączek zaciskowych do rur wielowarstwowych serii 700L jest niklowany zewnętrznie i żółty wewnętrznie, zgodnie z DM174. 

  Został zaprojektowany i wyprodukowany w celu zapewnienia wysokiej niezawodności i krótkiego czasu montażu ponieważ nie wymagają specjali-

stycznych narzędzi. Wyposażone w przecięty pierścień zaciskowy gwarantujący szczelność połączenia oraz pierścieniem PE zapewniający izolację 
elektryczną i antykorozyjną, stosowane są we wszystkich typach instalacji hydro termo-sanitarnych i są dostępne w zróżnicowanej gamie średnic od 
Ø16 do Ø32.  

 Szczelność pomiędzy rurą a kształtką zapewnia antypoślizgowy ząbkowany adapter złączki wraz z uszczelniającym o-ringiem.  

 Połączenie rury następuje przez ściskanie: ściskanie promieniowe przez dokręcanie nakrętki co powoduje zaciśnięcie przeciętego ząbkowanego 
pierścienia wokół rury, ściskanie osiowe o-ringu powoduje uszczelnienie  adapterem a korpusem złączki. 

 Prostota instalacji serii 700 L wynika z użycia zwykłych kluczy oraz standaryzacji gwintów (GAS ISO 228); ponieważ są to złączki skrę-
cane, istnieje możliwość ponownego wykorzystania złączki w przypadku nieprawidłowego montażu  

1. Korpus mosiądz CW617N Zgodny z UNI EN 12164: 01; UNI EN 12165: 99; 
2. O-ring z EPDM 70 SCH Zgodny z normą EN 681.1 
3. Podkładka PE (polietylen) 
4. O-ring EPDM 70 SH Zgodny z normą EN 681.1 
5. Pierścień mosiądz CW617N Zgodny z UNI EN 12164: 01;  
6. Adapter mosiądz CW617N Zgodny z UNI EN 12164: 01;  
7. Nakrętka  Zgodny z UNI EN 12165: 99; 
 
 

 
Certyfikaty: 

• Atest higieniczny 

• Deklaracja właściwości użytkowych 

• KIWA, DVGW, DIN 

Średnica  Długość (mm) 

Ø16 (2,0)  70 

Ø20 (2,0)  70 

Ø26 (3,0)  70 

Ø32 (3,0)  80 

Minimalne odległości pomiędzy złączkami 

Zakres zastosowania:  Instalacje wodno-termo-sanitarne 

Medium Woda pitna, techniczna i glikolowa 

Procent glikolu:  maksymalnie 30% 

Zakres temperatury:  od -25°C do 120°C 

Ciśnienie operacyjne:  maks. 16 barów 

Rodzaj orurowania:  PE-Xb / AL / PE-Xb wielowarstwowy (wg normy UNI 21003) 

maksymalna 50 Nm 
Siła dokręcania  

nominalna 40 Nm 

Właściwości techniczne 

Specyfikacja techniczna 
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Instrukcja montażu                               

WYMAGANE NARZĘDZIA: 

 

DOKRĘCANIE 
 
Dokręcić nakrętkę za pomocą odpowiednich kluczy, wstrzymaj dokręcanie kiedy rura obraca się razem z nakrętką  

Uwaga: dokręcenie nakrętki należy wykonać za pomocą dwóch kluczy : jeden dokręcający, a drugi jako kontra.  

APE Raccorderie zaleca stosowanie następujących wartości dokręcania podczas montażu złączy serii 700L:  

Maksymalny moment dokręcania 50 N m  

Nominalny moment dokręcania 40 N m  

Aby uzyskać idealne połączenie między rurą a kształtką, zdecydowanie zalecamy dokładne przestrzeganie poniższych instrukcji montażu. 

 CIĘCIE                       
 
Przytnij rurę na żądaną długość za pomocą specjalnych obcinaków lub  do rur. 

Cięcie musi być prostopadłe do osi rury. 

KALIBRACJA I POGŁĘBIANIE 
 
Przed włożeniem rury w tuleję złączki najważniejszą czynnością do wykonania jest kalibracja i kielichowa-

nie samej rury. 

Włóż kalibrator do rury i obracaj ją kilka razy, aż do uzyskania idealnie okrągłego 

obwodu; w ten sposób kalibrator tworzy jednocześnie fazę otworu w kształcie ściętego stożka dzięki obec-

ności trzech frezów ustawionych pod kątem 120° u podstawy kalibratora. 

Po skalibrowaniu i kielichowaniu rury usuń wióry powstałe w wyniku tych operacji. 

INSTALACJA 
 
1. Najpierw włożyć nakrętkę, a następnie przecięty ząbkowany pierścień. 

2. Wsunąć delikatnie adapter z o-ringiem w rurę tak aby oparła się o uszczelkę z PE.  

3. Na koniec włożyć adapter z rurą w gniazdo montażowe korpusu złączki i w miarę możliwości kontynuo-

wać ręczne przykręcanie.  

AP 700L 
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ARTYKUŁ CENA NETTO ROZMIAR PAKOWANIE 

 

 

 

 

AP701 NYPEL GZ 

15,51 

20,43 

20,53 

20,82 

21,87 

37,38 

40,60 

55,75 

64,07 

1/2x16 (2.0) 

1/2x18 (2.0) 

1/2x20 (2.0) 

3/4x16 (2.0) 

3/4x20 (2.0) 

3/4x26 (3.0) 

1x26 (3.0) 

1x32 (3.0) 

1 1/4x32 (3.0) 

10/250 

10/200 

10/200 

10/150 

10/150 

5/100 

5/100 

5/80 

5/70 

 
 
 

AP702 MUFA GW 

16,10 

19,87 

22,65 

22,88 

37,38 

41,58 

57,48 

1/2x16 (2.0) 

1/2x20 (2.0) 

3/4x16 (2.0) 

3/4x20 (2.0) 

3/4x26 (3.0) 

1x26 (3.0) 

1x32 (3.0) 

10/250 

10/200 

10/150 

10/150 

5/100 

5/100 

5/80 

 

AP703 DWUZŁĄCZKA 

25,94 

33,79 

62,77 

93,96 

16x16 (2.0) 

20x20 (2.0) 

26x26 (3.0) 

32x32 (3.0) 

10/200 

10/150 

5/75 

5/50 

 

AP703 DWUZŁĄCZKA REDUKCYJNA 

33,79 

62,77 

93,96 

20 (2.0)x16 (2.0) 

26 (3.0)x20 (2.0) 

32 (3.0)x26 (3.0) 

10/150 

5/75 

5/60 

 

AP731 TRÓJNIK 

16(2.0)x16(2.0)x16(2.0) 

20(2.0)x20(2.0)x20(2.0) 

26(3.0)x26(3.0)x26(3.0) 

32(3.0)x32(3.0)x32(3.0) 

44,53 

56,64 

104,08 

171,66 

10/100 

10/70 

5/35 

5.20 

 

 

 

 

AP731 TRÓJNIK REDUKCYJNY 

16(2.0)x20(2.0)x16(2.0) 

20(2.0)x16(2.0)x16(2.0) 

20(2.0)x16(2.0)x20(2.0) 

20(2.0)x20(2.0)x16(2.0) 

26(3.0)x20(2.0)x20(2.0) 

26(3.0)x20(2.0)x26(3.0) 

26(3.0)x26(3.0)x20(2.0) 

32(3.0)x26(3.0)x32(3.0) 

56,13 

56,13 

56,36 

56,36 

87,53 

98,83 

98,83 

164,40 

10/70 

10/70 

10/70 

10/70 

5/40 

5/40 

5/40 

5./20 

AP 700L                                 
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ARTYKUŁ ROZMIAR CENA NETTO PAKOWANIE 

 
 

AP732 TRÓJNIK GW 

16x1/2X16 (2.0) 

20x1/2x20 (2.0) 

20x3/4x20 (2.0) 

26x3/4x26 (3.0) 

32x1x32 (3.0) 

34,47 

44,22 

47,79 

79,51 

127,09 

10/100 

10/80 

10/70 

5/40 

5./25 

 

AP733 TRÓJNIK GZ 

16x1/2X16 (2.0) 

20x1/2x20 (2.0) 

20x3/4x20 (2.0) 

26x3/4x26 (3.0) 

32x1x32 (3.0) 

34,15 

43,83 

47,42 

79,35 

130,99 

10/100 

10/80 

10/70 

5/40 

5./25 

 
AP751 KOLANO 

16x16 (2.0) 

20x20 (2.0) 

26x26 (3.0) 

32x32 (3.0) 

31,39 

39,79 

72,09 

117,86 

10/150 

10/100 

5/50 

5/35 

 

AP752 KOLANO GW 

16x1/2X16 (2.0) 

20x1/2x20 (2.0) 

20x3/4x20 (2.0) 

26x3/4x26 (3.0) 

26x1x26 (3.0) 

32x1x32 (3.0) 

22,16 

27,20 

29,97 

47,73 

51,02 

82,96 

10/150 

10/140 

10/120 

5/75 

5/60 

5/45 

 
AP753 KOLANO GZ 

16x1/2X16 (2.0) 

20x1/2x20 (2.0) 

20x3/4x20 (2.0) 

26x3/4x26 (3.0) 

26x1x26 (3.0) 

32x1x32 (3.0) 

20,98 

26,47 

27,87 

47,53 

50,96 

78,62 

10/200 

10/150 

10/120 

5/80 

5/60 

5/45 

 
AP754L KOLANO NAŚCIENNE 

16x1/2x16 (2.0) 

20x1/2x20 (2.0) 

25,39 

29,01 

10/100 

10/80 

 
 

 

 

AP985M ADAPTER EUROCONUS 

16x3/4X16 (2.0) 

18x3/4x18 (2.0) 

20x3/4x20 (2.0) 

15,12 

15,19 

15,61 

10/200 

10/200 

10/200 

AP 700L                                 
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ZAWORY KULOWE 

VIENNA— STANDARD PRZELOT (115-116-117-118-119)     

IDEAL— PEŁNY PRZELOT (090-091-092-093-098-298) 
ZASUWY-CZERPALNE-SPUSTOWE-PRZYŁACZENIOWE-WODOMIERZOWE 

LONDON— ZAWÓR DO GAZU (066) 

Seria VIENNA, IDEAL, ZASUWY, CZERPALNE, SPUSTOWE, PRZYŁACZENIOWE,  przeznaczona jest do instalacji wodociągowych, ciepłow-

niczych i klimatyzacyjnych, systemów sprężonego powietrza. 

Gwinty GW/GW; GW/GZ.  

Minimalna i maksymalna temperatura pracy: -20°C—150°C bez pary. 

Gwinty: ISO 228 (odpowiednik DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228). 

Dostępne również z gwintem NPT w rozmiarach 2”1/2, 3” i 4”.  

Śruba: ocynkowana stal Fe CB4 

Rączka: ocynkowana i malowana stal Fe P04 

Motylek: aluminium 

O-ring: NBR 

Korpus: niklowany mosiądz CW617N 

Kula: chromowany mosiądz CW617N 

O-ring: Viton® 

Trzpień: CW5617N 

Uszczelnienie: P.T.F.E. 

Korpus: niklowany mosiądz 
CW617N 

Atesty i certyfikaty: 
- atest higieniczny 
- deklaracja właściwości użytkowych 

Seria LONDON przeznaczona jest do instalacji gazowych. 

Korpus: niklowanego mosiądz. 

Rączka: stal malowana 

Minimalna i maksymalna temperatura pracy: -20°C, 60°C. 

Gwinty gw/gw – ISO 7/1 Rp równolegle (odpowiednik DIN EN 10226-1 i BS EN 10226-1) rozmiary od 1/4” do 2”.  

 

Atesty i certyfikaty: 

-certyfikat zgodności Instytutu Nafty i Gazu 

IDEAL 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 

Kv 3,45     5,00  15,65  26,26  41,44  63,69  101  169  348 390 725 

VIENNA 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 

Kv 14,65  23,46  38,67  56,07  86,60  160,50  183,1 280,6 461 

ZAWORY WODOMIERZOWE przeznaczone są do instala-

cji wodociągowych, ciepłowniczych i klimatyzacyjnych, 

systemów sprężonego powietrza. 

Gwinty GW/GZ.  

Minimalna i maksymalna temperatura pracy: -20°C—120°C  

Ciśnienie max PN 30 bar 

Gwinty: ISO 228 (odpowiednik DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 

228). 

OPIS MATERIAŁ  
Korpus CW617N UNI EN 12165  1 

Korpus CW617N UNI EN 12165  2 

Kula CW617N UNI EN 12165   3 

Trzpień CW617N UNI EN 12164 4 

Uszczelnienie 
kuli 

P.T.F.E.  
5 

O-ring NBR  6 

Uszczelnienie 
trzpienia 

P.T.F.E.  
7 

Nakrętka  
trzpienia 

CW614N UNI EN 12164  
8 

Nakrętka CW617N UNI EN 12165  9 

Motylek CuZn39Pb1Al-B  10 

Śruba CW507L  11 

Zastosowanie i dane techniczne 
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ARTYKUŁ ROZMIAR CISNIENIE CENA NETTO PAKOWANIE 

 

 

IT115 ZAWÓR KULOWY ZE SPUSTEM GW/GW 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

PN 25 bar 

PN 25 bar 

PN 25 bar 

PN 20 bar 

PN 20 bar 

PN 20 bar 

45,12 

60,64 

81,06 

142,39 

188,45 

281,82 

14/84 

8/48 

8/40 

4./24 

4./12 

2./10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT116 ZAWÓR KULOWY GW/GW—RĄCZKA 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

3” 

4” 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

PN 25 bar 

PN 25 bar 

PN 25 bar 

PN 18 bar 

PN 14 bar 

PN 12 bar 

26,85 

39,55 

58,77 

93,13 

132,14 

218,21 

436,04 

720,58 

1242,77 

15/105 

8/56 

8/48 

4./28 

4./24 

2./12 

1./9 

1./5 

1./3 

 
 

IT117 ZAWÓR KULOWY GW/GZ—RĄCZKA 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

PN 25 bar 

PN 25 bar 

PN 25 bar 

30,44 

43,68 

65,30 

103,62 

145,00 

240,29 

15/105 

8/56 

8/48 

4./24 

4./20 

2./10 

 

IT118 ZAWÓR KULOWY GW/GW—MOTYLEK 

½” 

¾” 

1” 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

26,49 

38,39 

57,79 

5/165 

8/112 

8/72 

 

IT119 ZAWÓR KULOWY GW/GZ—MOTYLEK 

½” 

¾” 

1” 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

30,11 

42,52 

64,34 

15/165 

8/96 

8/56 

SERIA LONDON—ZAWÓR GAZOWY                                 

 
 
 
 

IT066 ZAWÓR GAZOWY GW/GW 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

PN 5 bar 

PN 5 bar 

PN 5 bar 

PN 5 bar 

PN 5 bar 

PN 5 bar 

38,40 

52,60 

79,11 

129,98 

205,76 

287,88 

10/90 

8/56 

6/42 

4./24 

2./12 

2./6 

ZAWORY WODOMIERZOWE– Z OBROTOWĄ NAKRĘTKĄ                           

 
R701 ZAWÓR PROSTY GZ/GW 

 

¾”x¾” 

 

PN 30 bar 58,63 40 

 
R705 ZAWÓR KĄTOWY GZ/GW 

¾”x¾” PN 30 bar 69,58 40 

SERIA VIENNA—STANDARD PRZELOT                                
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ARTYKUŁ ROZMIAR CISNIENIE CENA NETTO PAKOWANIE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT090 ZAWÓR KULOWY GW/GW—RĄCZKA 

¼” 
3/8” 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

3” 

4” 

PN 50 bar 

PN 50 bar 

PN 50 bar 

PN 40 bar 

PN 40 bar 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

PN 25 bar 

PN 18 bar 

PN 16 bar 

PN 14 bar 

23,75 

24,19 

30,60 

44,47 

68,27 

106,87 

160,02 

248,44 

580,35 

903,69 

1506,75 

12/168 

12/168 

12/132 

8/56 

8/48 

4./24 

2./14 

2./10 

1./7 

1./4 

1./2 

 
 

 

 

 

 

IT091 ZAWÓR KULOWY GW/GZ—RĄCZKA 

¼” 
3/8” 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

PN 50 bar 

PN 50 bar 

PN 50 bar 

PN 40 bar 

PN 40 bar 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

PN 25 bar 

26,04 

27,41 

33,55 

48,51 

73,61 

118,10 

172,55 

264,11 

12/168 

12/168 

12/168 

8/56 

8/48 

4./24 

2./12 

2./10 

 
IT92 ZAWÓR KULOWY GW/GW—MOTYLEK 

¼” 

3/8” 

½” 

¾” 

1” 

PN 50 bar 

PN 50 bar 

PN 50 bar 

PN 40 bar 

PN 40 bar 

23,42 

23,86 

30,29 

43,43 

67,31 

15/210 

15/210 

12/144 

8/96 

8/56 

 

IT093 ZAWÓR KULOWY GW/GZ—MOTYLEK 

¼” 

3/8” 

½” 

¾” 

1” 

PN 50 bar 

PN 50 bar 

PN 50 bar 

PN 40 bar 

PN 40 bar 

25,69 

27,06 

33,20 

47,47 

72,63 

15/210 

15/195 

12/132 

8/88 

8/56 

 
 

 

 

 

 

IT098 ZAWÓR KULOWY Z PÓŁŚRUBUNKIEM GW/GZ 

½”-1 ¼” - motylek                                    1 ½”-2"- rączka 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2”  

PN 50 bar 

PN 40 bar 

PN 40 bar 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

PN 25 bar 

40,84 

60,52 

93,43 

146,89 

242,53 

374,79 

8/112 

6/54 

6/36 

4./24 

2./12 

2./6 

 
 
 
 

IT298 ZAWÓR KULOWY KĄTOWY Z PÓŚRUBUNKIEM GW/GZ 

½” 

¾” 

1” 

PN 50 bar 

PN 40 bar 

PN 40 bar 

49,67 

76,57 

118,68 

6/84 

6/42 

4./24 

 

 

 

 

 

 

ZAWÓR KULOWY Z PODEJŚCIEM  CZUJNIKA CIEPŁOMIERZA 

1/2” 

3/4” 

PN 30 bar 

PN 30 bar 

31,80 

43,80 

10 

10 

SERIA IDEAL—PEŁNY PRZELOT                                
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ROZMIAR CISNIENIE CENA NETTO PAKOWANIE ARTYKUŁ  

 

IT446 ZASUWA NOŻOWA PN 10 GW/GW 

IT156 ZASUWA NOŻOWA PN 16 GW/GW  

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

3” 

4” 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 16 bar 

PN 16 bar 

PN 16bar 

34,52 

38,18 

55,06 

85,05 

109,12 

166,45 

417,33 

570,54 

1026,74 

1./20 

1./20 

1./20 

1./10 

1./10 

1./5 

1./8 

1./8 

1./2 

 

 

IT166 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY GZ 

½” 

¾” 

PN 15 bar 

PN 15 bar 

37,11 

49,25 

15/75 

10/50 

 
IT132 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY WZMOCNIONY GZ 

½” 

¾” 

1” 

PN 15 bar 

PN 15 bar 

PN 12 bar 

42,35 

62,37 

93,52 

10/60 

6/36 

6./18 

 

 
IT139R ZAWÓR SPUSTOWY STANDARD GZ 

½” PN 10 bar 29,26 20/140 

 
 

IT139 ZAWÓR SPUSTOWY WZMOCNIONY GZ 

½” 

¾” 

PN 12 bar 

PN 12 bar 

39,92 

76,54 

20/180 

15/90 

 
IT126 ZAWÓR KULOWY MINI GW/GZ 

½” 

¾” 

PN 16 bar 

PN 16 bar 

24,07 

40,25 

20/220 

15/135 

 
 

ZAWÓR KULOWY PRZYŁĄCZENIOWY GZ/GZ 

IT391 

IT392 

½”x ½” 

½”x¾” 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

29,15 

29,86 

12/168 

10/140 

 
IT348SD ZAWÓR GRZYBKOWY PRZYŁĄCZENIOWY GZ/GZ 

½”x3/8" PN 8 Bar 30,45 10/140 

 
IT387 ZAWÓR GRZYBKOWY KOMBI  

½”x3/8"x¾” PN 8 Bar 94,33 1/38 

ZASUWY-CZERPALNE-SPUSTOWE-PRZYŁĄCZENIOWE 
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ZAWORY ZWROTNE 
EUROPA 

YORK 

ROMA 

Zawory zwrotne przeznaczone do instalacji wodociągowych, ciepłowniczych i klimatyzacyjnych, systemów sprężonego powietrza. 

Możliwość instalacji w różnych pozycjach. 

Gwinty GW/GW;  

Minimalna i maksymalna temperatura pracy: -20°C—100°C. 

Gwinty: ISO 228 (odpowiednik DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228). 

Atesty i certyfikaty: 
- atest higieniczny 
- deklaracja właściwości użytkowych 

Korpus: CW617N 

Trzpień:CW614N 

Sprężyna:AISI302 

Grzyb:AISI304 

Uszczelnienie: NBR 

Korek: CW614N 

Korpus: CW617N 

Grzyb: CW617N 
Korpus: CW617N 

O-ring: NBR 

Korpus: CW617N 

Podkładka: mosiądz 

Uszczelnienie: NBR 

Korek: CW614N 

 

Trzpień:CW614N 

Sprężyna:AISI302 

Korpus: CW617N 

Korpus: CW617N 

Grzyb: CW617N 

Uszczelnienie: NBR 

Uszczelnienie: FIBRA 

Filtr: CW617N 

Podkładka: aluminium 

Korpus: CW617N 

Grzyb:AISI304 

Trzpień:CW614N 

Uszczelnienie: VITON® 

Korpus: CW617N 

Trzpień: polimer 

Sprężyna:AISI302 

Uszczelnienie: NBR 

Grzyb: polimer 

Korpus: CW617N 

EUROPA
® 

YORK
® 

ROMA
® 

Śruba: CW617N 

Trzpień: CW617N 

O-ring: NBR 

Korek: 
CW614N 

IT140 

IT130 

Zastosowanie i dane techniczne 
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ARTYKUŁ  ROZMIAR CISNIENIE CENA NETTO PAKOWANIE 

 
 

IT100 EUROPA® – GRZYB STAL NIERDZEWNA GW/GW 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

3” 

4” 

PN 25 bar 

PN 25 bar 

PN 25 bar 

PN 18 bar 

PN 18 bar 

PN 18 bar 

PN 12 bar 

PN 12 bar 

PN 12 bar 

39,38 

52,81 

71,72 

112,26 

152,29 

233,34 

540,24 

803,61 

1349,82 

10/120 

8/88 

6/54 

4/36 

4./28 

2./18 

1./6 

1./4 

1./2 

 
 

 

 

IT103 YORK® – GRZYB POLIMER GW/GW 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

3” 

4” 

PN 12 bar 

PN 12 bar 

PN 12 bar 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 8 bar 

PN 8 bar 

PN 8 bar 

27,98 

38,12 

48,47 

72,30 

107,15 

147,28 

279,32 

389,04 

676,22 

10/170 

8/120 

8/88 

6/60 

4./28 

2./24 

1./16 

1.//8 

1./4 

 
IT104 ROMA® – ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA  

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

PN 25 bar 

PN 25 bar 

PN 25 bar 

PN 18 bar 

PN 18 bar 

PN 18 bar 

57,73 

71,53 

96,63 

131,97 

185,25 

280,96  

10/100 

8/72 

6/48 

4./32 

4./24 

2./16 

 

 
IT130 ZAWÓR KALPWY GW/GW 

½” ÷ 2” -  uszczelnienie guma 

2 ½” ÷ 4” - uszczelnienie metal 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

3” 

4” 

PN 16 bar 

PN 16 bar 

PN 12 bar 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 8 bar 

PN 8 bar 

PN 8 bar 

36,91 

50,41 

73,52 

109,34 

141,67 

200,81 

415,82 

571,43 

      1033,31  

16/144 

12/84 

8/56 

5/35 

4./24 

2./12 

1./12 

1./6 

1./3 
 

 

 
IT140 ZAWÓR ZWROTNY „SMOK” GW 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

3” 

4” 

PN 10 bar 

PN 8 bar 

PN 8 bar 

PN 8 bar 

PN 6 bar 

PN 6 bar 

PN 6 bar 

50,64 

73,24 

98,21 

141,56 

253,83 

343,92 

582,06 

12/72 

3./27 

5./30 

2./14 

1./12 

1.//8 

1./5 

 
IT108 ZAWÓR ZWROTNY Z KOSZEM GW 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

3” 

4” 

PN 12 bar 

PN 12 bar 

PN 12 bar 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

PN 6 bar 

PN 6 bar 

PN 6 bar 

23,53 

30,14 

37,08 

53,49 

77,99 

110,93 

215,56 

294,18 

501,51 

10/150 

8/96 

8/64 

6/36 

4./16 

2./14 

1./10 

1./6 

1./3 

ZAWORY ZWROTNE 
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FILTRY 

 

Filtry skośne przeznaczone do instalacji wodociągowych, ciepłowni-

czych i klimatyzacyjnych, systemów sprężonego powietrza. 

Gwinty GW/GW — korek inspekcyjny z o-ringiem NBR;  

Minimalna i maksymalna temperatura pracy: -20°C—110°C za wyjąt-

kiem pary. 

Gwinty: ISO 228 (odpowiednik DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228). 

Filtrowanie: ¼” ÷ 2”: 500µm; 2½” ÷ 4”: 800µm  

Atesty i certyfikaty: 
- atest higieniczny 
- deklaracja właściwości użytkowych 

Korpus: CW617N 

Siatka: AISI304 

NBR 

Korpus: CW617N 

Zastosowanie i dane techniczne 

IT192 

DANE TECHNICZNE 
Korpus: polimer 
Siatka filtrująca: AISI 304 
Magnes: neodym 12000G 
Stopień filtracji wkładu ze stali nierdzewnej: 800 μm 
Zgodne płyny: woda; woda + glikol 50% max 
Maksymalne ciśnienie: 3 bar. 
Maksymalny przepływ: 1,5 m3 / h 
Temperatury: 0 - 90 ° C 
Połączenia: 3/4 "GZ x 3/4" GW 
Gwinty: ISO 228 DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228)  

A Gniazdo filtra 

B Siatka filtrująca 

C Magnes neodymowy 

D Komora filtra 

E 
Korpus ze  gwintowanymi i dwo-
ma o-ringami 

F Zawór odcinający 

G Korek 

H Dwuzłaczka 

Pozycje montażu 

DANE TECHNICZNE 
Korpus: polimer. 
Siatka filtrująca: AISI 304 
Magnes neodymowy: 14000 G 
Stopień filtracji wkładu ze stali nierdzewnej: 500 μm - 800 
μm 
Zgodne płyny: woda; woda + glikol 50% max 
Maksymalne ciśnienie: 3 bar. 
Maksymalny przepływ: 6,3 m3 / h 
Temperatury: 0 - 90 ° C 
Gwinty: ISO 228 DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228); 

IT188 

A Wkładka cyklonowa 

B Magnes neodymowy 

C Siatka filtrująca 

D Korpus z przyłączami 

E Pokrywa 

F Odpowietrznik ręczny 

G T-przyłącze 

H Kołnierz blokujący 

IT188S 

Pozycje montażu 
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ARTYKUŁ  ROZMIAR CISNIENIE CENA NETTO PAKOWANIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

IT192 FILTR SKOŚNY GW/GW 

½”-500µm 

¾”-500µm 

1”-500µm 

1 ¼”-500µm 

1 ½”-500µm 

2”-500µm 

2 ½”-800µm 

3”-800µm 

4”-800µm 

PN 20 bar 

PN 20 bar 

PN 20 bar 

PN 20 bar 

PN 20 bar 

PN 20 bar 

PN 18 bar 

PN 18 bar 

PN 18 bar 

25,15 

41,19 

64,25 

99,16 

130,95 

220,64 

414,32 

594,91 

1161,04 

20/140 

10/70 

8/48 

5./30 

2./18 

2./10 

1./7 

1./6 

1./2 

 

 

 

 

 

G50 FILTR DO GAZU 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

PN 5 bar 

26,70 

43,75 

60,72 

108,00 

135,00 

174,00 

12 

8 

7 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

F60M FILTR SKOŚNY Z WKŁADEM MAGNETYCZNYM 

½” 

¾” 

1” 

PN 25 bar  

PN 25 bar 

PN 25bar 

25,00 

34,10 

55,00 

18 

12 

10 

 
 

 

 

 

IT102 KOSZ SSAWNY GW/GW 

½” -1200µm  

¾”-1200µm  

1”-1200µm  

1 ¼”-1200µm  

1 ½”-1200µm  

2”-1200µm  

2 ½”-2000µm  

3”-2000µm  

4”-2000µm  

 

5,56 

6,40 

7,25 

9,60 

12,21 

15,89 

33,27 

40,49 

55,16 

30/330 

20/140 

20/100 

10/60 

10/50 

4./24 

1./18 

1./12 

1./6 

 
IT188 – SEPARATOR MAGNETYCZNY 

 

¾”-¾” 

 

PN 3 bar 455,35  1/11 

 

 
IT188S SEPARATOR MAGNETYCZNY XL 

1”-1” PN 3 bar      1001,77  1./2 

W zestawie: 

separator;  

klucz do  wymiany wkładu filtrującego ;  

dodatkowy wkład filtrujący;  

zawieszka do wpisania daty czyszczenia instalacji;  

FILTRY 
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ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE GWINTOWANE 

 

Złączki gwintowane do rur stalowych do realizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemów grzewczych w instalacjach cywilnych, przemysłowych i 

klimatyzacyjnych.  

Kształtki z mosiądzu kute na gorąco CW617N EN 12165, piaskowane.  

• Złączki z pręta mosiężnego CW614N EN 12164, wykończenie polerowane.  

• Produkty z gwintem wewnętrznym, po przetwarzaniu, poddawane są zabiegom odprężającym w celu wyeliminowania napięć wewnętrznych aby zapo-

biegać występowaniu pęknięć korozyjnych i naprężeniowych.  

• Odpowiednia długość gwintu w celu zagwarantowania optymalnych połączeń.  

• Radełkowane gwinty w celu poprawy przyczepności materiałów uszczelniających.  

• Zgodność ze stalową rurą z ISO 65 i EN 10255. Mosiądz spełnia: DIN 50930-6; D.M.174; Dyrektywa 2011/65 / WE (ROHS II)  

Temperatura pracy :-20°C—120°C 

Atesty i certyfikaty: 
- atest higieniczny 
- deklaracja właściwości użytkowych 

Zastosowanie i dane techniczne 

Zalecenia:  
1. Montaż elementu powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby z odpowiednim doświadczeniem oraz odpowiednimi 

uprawnieniami do jego wykonania.  
2. Podczas montażu należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa.  
3. Szczelność połączeń uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego środka uszczelniającego (np. taśma teflonowa).  

4. Należy starannie nałożyć oraz użyć odpowiedniej ilości materiału uszczelniającego.  
5.Wykorzystane przy montażu materiały uszczelniające muszą być zgodne z technicznymi normami, a także atestowane z 
medium, z którym będą mieć styczność. Nie mogą w żaden sposób uszkodzić struktury materiału, z którym są łączone.  
6. Przed montażem należy skontrolować czy kształtka nie ma widocznych wad. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 

kształtka nie może zostać wykorzystana w instalacji.  
7. Montaż elementu złącznego należy wykonywać za pomocą odpowiednich narzędzi – odpowiednie szczęki mocujące 
(rozmiar oraz typ dostosowany do kształtki), tak aby nie uszkodzić powierzchni kształtki.  

8. Montaż właściwy. Na element nałożyć środek uszczelniający. Następnie kształtkę nakręcić na przeznaczone dla niej miej-
sce, ręcznie do lekko wyczuwalnego oporu. Następnie należy użyć klucza dynamometrycznego.  
9. Nie należy wykorzystywać produktu w sposób inny niż do tego przeznaczony.  

Rozmiar gwintu  G 1/4”  G 1/2”  G 3/4”  G 1”  G 1.1/4”  G 1.1/2”  G 2”  G 3/8”  

Maksymalny moment obrotowy   34 Nm  58 Nm 88 Nm  137 Nm  196 Nm  264 Nm  392 Nm  39 Nm  

MOSIĄDZ CW 617 N MATERIAŁ 

KUTE  

NA GORĄCO 

MOSIĄDZ CW 614 N 

OBRÓBKA TRANSFEROWA Z PRĘTA 
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ARTYKUŁ  ROZMIAR CENA NETTO PAKOWANIE 

 

 

125—ŚRUBUNEK KĄTOWY GW/GZ ORING/DOCIER  

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

21,55 

31,73 

56,60 

85,03 

217,63 

10 

50 

50 

25 

1./15 

 

 
 

 

126—ŚRUBUNEK PROSTY GW/GZ ORING/DOCIER 

3/8” 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

10,07 

13,05 

21,75 

35,38 

59,57 

82,73 

222,58 

550,00 

250 

200 

100 

50 

50 

40 

20 

1 

 
PÓŁŚRUBUNEK DO WODOMIERZA— KPL GW/GZ 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

21,00 

34,52 

60,28 

101,93 

154,53 

207,50 

1KPL/100 

1KPL/50 

1KPL/25 

1KPL/25 

1KPL/20 

1KPL 
 

 
PÓŁSRUBUNEK DO KOTŁA KĄTOWY GW/GZ 

½”x½” 

¾”x¾” 

11,52 

19,65 

10/200 

10/100 

 
PÓŁSRUBUNEK DO KOTŁA PROSTY GW/GZ 

½”x½” 

¾”x¾” 

1”x1” 

9,15 

17,10 

22,90 

10/200 

10/100 

10/100 

 
251—TRÓJNIK CZUJNIKA CIEPŁOMIERZA GW 

½” 15,88 10/200 

 
252—TRÓJNIK DO GRZAŁKI GZ/GW/GW 

½”  16,08 10/150 

 
 

264F—KOLANO NAŚCIENNE GW/GW 

½” 13,73 10/200 

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE GWINTOWANE 
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ARTYKUŁ  ROZMIAR CENA NETTO PAKOWANIE 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

250F—TRÓJNIK GW/GW/GW  

3/8” 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

9,53 

12,93 

19,12 

35,58 

57,80 

96,45 

152,29 

399,00 

10/150 

10/100 

10/50 

5./25 

25 

15 

15 

1 

 
 

250F—TRÓJNIK REDUKCYJNY GW/GW/GW  

¾”x½”x¾” 

1”x½”x1” 

1”x¾”x1” 

1 ¼”x½”x1 ¼” 

1 ¼”x¾”x1 ¼” 

1 ¼”X1”x1 ¼” 

26,70 

43,22 

44,05 

89,25 

97,65 

96,60 

10/100 

10/100 

5/50 

1 

1 

1 

 
 
 
 

260F—KOLANO GW/GW 

3/8” 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

8,93 

10,21 

16,17 

29,51 

52,67 

78,96 

122,83 

293,00 

10/200 

10/130 

10/70 

5/40 

20 

20 

12 

1 

 
 

 

262A—KOLANO NYPLOWE GW/GZ 

3/8” 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

9,03 

9,74 

14,47 

24,81 

52,35 

79,29 

117,74 

271,00 

10/200 

10/120 

10/80 

5/40 

25 

20 

15 

1 

 
709—PÓŁSRUBUNEK Z OBROTOWĄ NAKRĘTKĄ GW/GZ 

¾”x¾” 

1”x1” 

30,90 

57,22 

1/100 

1/60 

 
770—DWUZŁĄCZKA Z OBROTOWĄ NAKRĘTKĄ GW/GW 

½”x½” 

¾”x¾” 

26,51 

29,96 

10/150 

10/80 

 
 

762—KOLANO Z OBROTOWĄ NAKRĘTKĄ GW/GZ 

½”x½” 

¾”x¾”  

23,70 

23,70 

10/150 

10/70 

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE GWINTOWANE 
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ARTYKUŁ  ROZMIAR CENA NETTO PAKOWANIE 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

270A—NYPEL GZ/GZ  

¼” 

3/8” 

½” - L25 mm 

½” - L37 mm 

¾” - L27 mm 

¾” - L40 mm 

1” -  

1” - L44 mm 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

2,92 

3,27 

4,55 

6,82 

7,58 

11,48 

11,15 

14,73 

23,87 

32,50 

55,00 

119,18 

10/500 

10/500 

50/500 

25/350 

25/300 

25/300 

25/200 

25/150 

10/100 

10/70 

50 

1 

 

 
 
 

 

270F—MUFA GW  

¼” 
3/8” 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

2½” 

6,23 

4,95 

8,12 

10,57 

17,05 

29,27 

35,80 

66,48 

171,68 

10/500 

10/400 

10/400 

10/200 

100 

75 

60 

40 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

287—REDUKCJA ZWYKŁA GZ/GW 

3/8”x¼” 

½”x¼” 

½”x3/8” 

¾”x½” 

1”x½” 

1”x¾” 

1 ¼”x½” 

1 ¼”x¾” 

1 ¼”x1”  

1½”x½” 

1 ½”x¾” 

1 ½”x1” 

1 ½”x1 ¼” 

2”x½” 

2”x¾” 

2”x1” 

2”x1 ¼” 

2 x 1 ½” 

2 ½”x2” 

2,85 

4,42 

3,70 

6,63 

10,27 

9,40 

23,50 

19,94 

15,45 

43,60 

40,25 

34,87 

23,95 

55,00 

52,30 

50,55 

41,12 

33,23 

57,18 

10/600 

10/500 

25/500 

25/500 

25/300 

25/250 

200 

200 

200 

100 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

286—KOREK GZ 

¼” 
3/8” 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

4,98 

3,27 

3,83 

7,88 

9,78 

11,70 

10/600 

10/500 

25/500 

10/400 

10/250 

250 

 

 

 

294—MUFA REDUKCYJNA GW/GW 

½”x3/8” 

¾”x½” 

1”x½” 

1”x¾” 

5,15 

8,37 

14,45 

15,93 

10/400 

25/300 

10/250 

10/250 

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE GWINTOWANE 
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ARTYKUŁ  ROZMIAR CENA NETTO PAKOWANIE 

 
288—ZAŚLEPKA GW 

3/8” 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

3,55 

3,88 

6,73 

11,03 

14,32 

23,48 

10/600 

10/500 

10/400 

10/300 

5./100 

1/10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

291—NYPEL REDUKCYJNY GZ/GZ  

3/8”x¼” 

½”x¼” 

½”x3/8” 

½”x¾” 

½”x¾”-ORING 

1”x½” 

1x¾” 

1 ¼”x½” 

1 ¼”x¾” 

1 ¼”x1” 

1 ½”x¾” 

1 ½”x1” 

1 ½”x1 ¼” 

3,45 

3,70 

4,15 

7,37 

7,68 

10,42 

11,98 

31,40 

30,90 

21,93 

46,32 

46,76 

38,36 

10/700 

10/500 

10/400 

10/300 

400 

10/300 

10/250 

1./30 

1./20 

10/250 

1./35 

10/100 

10/80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

292—PRZEDŁUZKA GW/GZ  

½”-10mm 

½”-15mm 

½”-20mm 

½”-25mm 

½”-30mm 

½”-40mm 

½”-50mm 

½”-60mm 

½”-70mm 

¾”-10mm 

¾”-15mm 

¾”-20mm 

¾”-25mm 

¾”-30mm 

¾”-40mm 

¾”-50mm 

1”-10mm 

1”-15mm 

1”-20mm 

1”-25mm 

1”-30mm 

1”-40mm 

1”-50mm 

4,42 

5,32 

6,93 

7,50 

9,18 

11,90 

13,55 

14,55 

16,25 

7,37 

9,10 

10,95 

11,83 

13,05 

15,82 

18,45 

9,28 

12,58 

14,40 

19,03 

19,18 

24,72 

29,15 

50/500 

50/500 

50/400 

50/250 

50/300 

25/200 

25/200 

10/150 

10/150 

25/400 

25/300 

25/250 

10/200 

10/150 

10/100 

10/250 

10/250 

10/250 

10/200 

10./100 

10/150 

10./100 

10/100 

 
 
 
 

 

295—REDUKCYJNA ODWORTNA GW/GZ 

½”x3/8” 

¾”x½” 

1”x½” 

1”x¾” 

1 ¼”x½” 

1 ¼”x¾” 

1 ¼”x1” 

1 ½”x1” 

1 ½”x1¼” 

4,75 

7,50 

12,98 

13,30 

41,26 

41,26 

31,27 

77,90 

76,63 

10/400 

25/300 

10/250 

10/250 

1./30 

1./30 

1./30 

1./30 

1./20 

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE GWINTOWANE 
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ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE ZACISKOWE DO MIEDZI 

 

Złączki zaciskowe  do rur z miedzi w  instalacjach wodno-kanalizacyjnych, systemów grzewczych, instalacjach cywilnych, przemysłowych i klimatyzacyj-

nych.  

Kształtki z mosiądzu CW617N  zgodne z UNI EN 1254.2 

Atesty i certyfikaty: 
- atest higieniczny 
- deklaracja właściwości użytkowych 

Zastosowanie i dane techniczne 

Rozmiar gwintu  8-12  15 18 22 28 

Maksymalny moment obrotowy   25 Nm  40 Nm  60 Nm 75 Nm  85 Nm  

 Opis Materiał 

1 Korpus 
CW614N UNI EN 1264 
CW617N UNI EN 1265 

2 Nakrętka CW617N UNI EN 1265 

3 Pierścień CW508L UNI EN 12449 

1 
2 

2 

2 3 

3 

3 

1.PRZYTNIJ 

Upewnij się, że złączka ma odpowiedni 

rozmiar do używanej rury 

Przytnij rurę na odpowiednią długość, 

upewniając się, że cięcie jest równe, a 

rura nie jest zdeformowana. 

2.  OCZYŚĆ 

Usuń wszelkie zadziory z przyciętych koń-

ców za pomocą papieru ściernego.  

Wewnętrzna powierzchnia rury musi być 

perfekcyjnie czysta. 
 

3. UMIEŚĆ 

Umieść nakrętkę i pierścień na rurze. 

 

4.WSUŃ 

Wsuń rurę w korpus złączki w prawidło-

wej pozycji i upewnij się, że rura styka się 

z ogranicznikiem w korpusie złączki . 

5.SKRĘĆ 

Dosuń nakrętkę wraz z pierścieniem do 

korpusu i skręć złączkę  

Kropla oleju maszynowego na gwincie 

ułatwi dokręcanie (szczególnie przy du-

żych rozmiarach). 

6. DOKRĘĆ 

Dokręć nakrętkę odpowiednim klu-

czem z odpowiednim momentem ob-

rotowym. (patrz tabela poniżej) 

Max. temp. Max. ciśnienie 

30° C  16 BAR  

65° C   10 BAR  

110° C  6 BAR  

120° C 5 BAR  

Instrukcja montażu 
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ARTYKUŁ  ROZMIAR PAKOWANIE CENA NETTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

271—NYPEL ZACISKOWY GZ 

3/8”-8 

3/8”-10 

3/8”-12 

½”-10 

½”-12 

½”-15 

¾”-15 

½”-18 

¾”-18 

¾”-22 

1”-22 

1”-28 

12,06 

10,13 

9,38 

14,43 

12,87 

14,02 

22,43 

21,26 

20,95 

23,64 

28,27 

33,87 

10/350 

10/300 

10/300 

10/200 

10/230 

10/200 

10/150 

10/150 

10/130 

10/100 

10/80 

10/60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280—MUFA ZACISKOWA GW 

3/8”-8 

3/8”-10 

3/8”-12 

½”-10 

½”-12 

½”-15 

½”-18 

¾”-18 

¾”-22 

1”-22 

1”-28 

12,90 

11,79 

11,64 

15,56 

13,41 

16,63 

20,49 

24,66 

23,83 

40,98 

38,28 

10/350 

10/250 

10/250 

10/200 

10/180 

10/180 

10/150 

10/120 

10/100 

10/80 

10/60 

 
 
 
 

 

270—DWUZLĄCZKA ZACISKOWA 

8 

10 

12 

15 

18 

22 

28 

13,76 

14,83 

13,70 

20,18 

29,57 

31,99 

50,75  

10/350 

10/250 

10/200 

10/150 

10/100 

10/80 

10/40 
 

 

 
 

 

260—KOLANO ZACISKOWE 

8 

10 

12 

15 

18 

22 

28 

20,44 

18,11 

17,22 

20,53 

28,02 

37,65 

56,18 

10/250 

10/200 

10/200 

10/130 

10/100 

10/630 

10/40 

 
 
 

250—TRÓJNIK ZACISKOWY 

8 

10 

12 

15 

18 

22 

28 

30,23 

25,54 

21,75 

27,54 

39,17 

48,31 

75,69 

10/120 

10/120 

10/90 

10/100 

10/40 

10./20  

 

 

 

 
 

261—KOLANO ZACISK GZ;        262 KOLANO ZACISK GW  

 

½”-12 

½”-15 

½”-18 

¾”-18 

¾”-22 

261 262  

20,31 

23,93 

43,89 

31,92 

29,81 

 

25,36 

29,66 

31,92 

30,26 

10/180 

10/130 

10/100 

10/90 

10/70 

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE ZACISKOWE DO MIEDZI 
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ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO RUR Z POLIETYLENU 

 

Minimalna i maksymalna temperatura pracy: -20°C, 110°C (przy braku pary). 

Ciśnienie nominalne: 25 bar. 

Gwinty wewnętrzne od 1/2” do 4” oraz gwinty zewnętrzne 2” 1/2, 3” i 4”: ISO228 (odpowiednik DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228). 

Gwinty zewnętrzne od 1/2" do 2": ISO 7/1 (odpowiednik DIN EN 10226-1 i BS EN 10226-1). 

Atesty i certyfikaty: 
- atest higieniczny 
- deklaracja właściwości użytkowych 

Dane techniczne 

Lp. OPIS ILOŚĆ  MATERIAŁ 

1 Korpus 1 CW 617N mosiądz 

2 Nakrętka 1 CW 617N mosiądz 

2A Pierścień zaciskowy z kołnierzem  1 CW 617N mosiądz 

3 O-ringi 1 Uszczelka elastomerowa 

4 Podkładka dociskowa O-ring 1 Stal nierdzewna AISI 304 

5 Pierścień mocujący  1 Mosiądz niklowany CW 617N 

5A Pierścień mocujący   1 CW 617N mosiądz 

6 Wkładka do rur typu S5 1 Stal nierdzewna AISI 304 

7 Podkładka karbowana pod śruby 4 Stal nierdzewna AISI 304 

8 Śruba blokująca  4 Stal nierdzewna AISI 304 

Instalacja 
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ARTYKUŁ  ROZMIAR CENA NETTO PAKOWANIE 

 
 
 
 

IT010—MUFA GW 

½”x20 

¾”x25 

1”x32 

1 ¼”x40 

1 ½”x50 

2”x63 

16,29 

21,65 

34,26 

57,57 

84,67 

145,03 

20/260 

15/195 

12/108 

6/54 

4./28 

2./22 

 

IT010FL—MUFA FLANSZOWA GW 

2 ½"x75 

3"x90 

4"x110 

313,08 

447,62 

908,30 

1./14 

1./8 

1./4 

 
 
 

IT015—NYPEL GZ 

½”x20 

¾”x25 

1”x32 

1 ¼”x40 

1 ½”x50 

2”x63 

16,99 

22,03 

36,43 

61,40 

82,74 

148,78 

20/280 

15/195 

12/108 

6/54 

4./28 

2./22 

 

IT015FL—NYPEL FLANSZOWY GZ 

2 ½"x75 

3"x90 

4"x110 

317,67 

440,02 

899,65 

1./14 

1./8 

1./4 

 
IT020—DWUZŁĄCZKA 

32 

40 

50 

63 

53,48 

87,85 

125,85 

225,40 

8/56 

4/36 

2./28 

2./12 

 
IT050—KOLANO 

32 

40 

50 

63 

70,98 

120,75 

171,79 

304,17 

6/442 

4./24 

2./14 

2./6 

 
IT045—KOLANO GW 

1”x32 

1 ¼”x40 

1 ½”x50 

2”x63 

49,59 

86,92 

122,11 

212,42 

8/56 

6/36 

4./24 

2./12 

 
IT040—KOLANO GZ 

1”x32 

1 ¼”x40 

1 ½”x50 

2”x63 

54,23 

93,82 

128,84 

225,62 

8/56 

6/36 

4./24 

2./12 

 
 
 

 

IT055—TULEJA INOX 

½”do rur 20 mm 

¾”do rur 25 mm   

1” do rur 32 mm   

1 ¼” do rur 40 mm   

1 ½” do rur 50 mm   

2” do rur 63 mm   

2 1/2” do rur 75 mm   

3” do rur 90 mm   

4” do rur 110 mm   

6,75 

7,49 

9,34 

11,74 

15,63 

20,31 

46,90 

58,23 

194,28 

100/1400 

75/525 

50/350 

30/150 

20/100 

10/50 

8./24 

6./18 

2./12 

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO RUR Z POLIETYLENU 
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ARMATURA ZABEZPIECZAJĄCA 

 

Korpus – mosiądz niklowany 

Zakres temperatur (min-max) 0°C ÷ 80°C 

Max. ciśnienie wejściowe  - 25 bar 

Ciśnienie wyj. regulowane w zakresie 1/2”÷1”( 1 - 5,5 bar);  

11/4” ÷4” (1- 6bar) 

Fabryczna nastawa  - 3bar 

Przyłącze manometru  -  ¼” z obu stron reduktora 

Przyłącza gwintowane – ISO228 (odpowiednik DIN EN ISO 228 i BE EN ISO 228) 

Atesty i certyfikaty: 
- atest higieniczny 
- deklaracja właściwości użytkowych 

Dane techniczne 

Korpus – mosiądz niklowany 
Zakres temperatur (min-max) 0°C ÷ 80°C 
Max. ciśnienie wejściowe  - 15 bar 
Ciśnienie wyjściowe regulowane w zakresie 1 - 4 bar 
Fabryczna nastawa  - 3bar 
Przyłącze manometru  -  ¼” 
Przyłącza gwintowane – ISO228 (odpowiednik DIN EN ISO 228 i BE 

EN ISO228) 
Dostępne rozmiary -  ½” i  ¾” 

LP. MATERIAŁ  NAZWA ELEMNTU 

1 KORPUS MOSIĄDZ NIKLOWANY CW617N 

2 GNIAZDO STAL NIERDZEWNA  AISI 303 

3 KOREK DOLNY MOSIĄDZ NIKLOWANY CW617N 

4 O-RING EPDM 

5 SIEDZISKO TŁOKA MOSIĄDZ CW614N 

6 USZCZELNIENIE TRZPIENIA EPDM 

7 TŁOK MOSIĄDZ CW614N 

8 O-RING EPDM 

9 O-RING EPDM 

10 MEBRANA MOSIĄDZ CW617N 

11 KOREK GÓRNY MOSIĄDZ NIKLOWANY CW617N 

12 SPRĘŻYNA EN 10270-1 DH 

13 NAKRĘTKA NYLON 

14 REGULATOR MOSIĄDZ NIKLOWANY CW617N 

15 ZAŚLEPKIx2 POM 

LP. MATERIAŁ NAZWA ELEMNTU 

1 KORPUS MOSIĄDZ NIKLOWANY CW617N 

2 O-RING NBR 

3 KOREK MOSIĄDZ NIKLOWANY CW617N 

4 ZAŚLEPKA NYLON 

5 SIEDZISKO TŁOKA MOSIĄDZ CW614N 

6 
USZCZELNIENIE 
TRZPIENIA 

NBR 

7 TŁOK MOSIĄDZ CW614N 

8 O-RING NBR 

9 O-RING NBR 

10 MEBRANA MOSIĄDZ CW614N 

11 KOREK GÓRNY MOSIĄDZ NIKLOWANY CW617N 

12 POKRYWA NYLON 

13 REGULATOR MOSIĄDZ CW614N 

14 SPRĘŻYNA STAL NIERDZEWNA AISI 302 

IT143 IT361 

Wyposażony w zawór odcinający, filtr ze stali nierdzewnej i zawór zwrotny. 
Korpus z mosiądzu. 
Minimalna i maksymalna temperatura pracy: 0°C, 80°C. 
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 16 barów. 
Ciśnienie wylotowe można regulować w zakresie od 0,5 do 4 bar 
Ustawienie fabryczne: 1,5 bara. 
Przyłącze gwintowane manometru 1/4". 
Manometr: skala (0-6) bar. 

Gwinty: ISO 228 (odpowiednik DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228) 

IT146 Regulator 

Nakrętka 

Sprężyna ze stali nierdzewnej 

Półśrubunek 

Mosiężna membrana 

Filtr ze stali 

nierdzewnej 

Manometr 

Korek 

Zawór zwrotny 

Zawór odcinający 
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ARTYKUŁ  ROZMIAR CISNIENIE CENA NETTO PAKOWANIE 

 
 

 

 

 

 

IT143—REDUKTOR CISNIENIA GW/GW 

½” 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1½” 

2" 

2½” 

3" 

4" 

PN 25 bar 

152,72 

168,94 

241,40 

552,49 

619,72 

916,85 

1557,97 

2199,86 

4857,71 

1./22 

1./22 

1./11 

1./6 

1./6 

1./3 

1./2 

1./2 

1./2 

 
 

 

IT361—REDUKTOR CISNIENIA GW/GW 

½” 

¾” 
PN 15 bar 

76,34 

81,90 

4/44 

4/44 

 
 

IT146—ZAWÓR NAPELNIAJĄCY INSTALACJĘ GZ/GW 

 

½”-½” 

 

PN 16 bar 221,45 1/14 

 
IT364—ODOPWIETRZNIK AUTOMATYCZNY KĄTOWY GZ 

½” PN 10 bar 36,47 10/70 

 
0R502—ODOPWIETRZNIK AUTOMATYCZNY VALMAT GZ 

½” PN 10 bar 33,00  24/144 

 
 

 

 

OR498—ODOPWIETRZNIK AUTOMATYCZNY O WYSOKIEJ  

WYDAJNOŚCI BALMAT GZ 

¾” 

1” 
PN 16 bar NA ZAPYTANIE 1 

ARMATURA ZABEZPIECZAJĄCA 
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ZAWORY GRZEJNIKOWE I MIESZAJĄCE 

 

Atesty i certyfikaty: 
- atest higieniczny 
- deklaracja właściwości użytkowych 

Zastosowanie i dane techniczne 

LP
. 

 NAZWA ELEMNTU 
MATERIAŁ 

1 KORPUS MOSIĄDZ CW617N 

2 TRZPIEŃ MOSIĄDZ CW614N 

3 WRZECIONO MOSIĄDZ CW614N 

4 NAKRĘTKA MOSIĄDZ CW617N 

5 KOŃCÓWKA MOSIĄDZ CW617N 

6 ZAŚLEPKA MOSIĄDZ CW617N 

7 O-RING EPDM 

8 DŁAWICA P.T.F.E. 

9 NAKRĘTKA SWORZNIA MOSIĄDZ CW614N 

10 O-RING EPDM 

11 UCHWYT ABS BIAŁY 

12 SRUBA MOSIĄDZ CW507L 

LP. NAZWA ELEMNTU MATERIAŁ 

1 KORPUS MOSIĄDZ CW617N 

2 TRZPIEŃ MOSIĄDZ CW614N 

3 NAKRĘTKA MOSIĄDZ CW617N 

4 KOŃCÓWKA MOSIĄDZ CW617N 

5 O-RING EPDM 

6 O-RING EPDM 

7 ZAŚLEPKA MOSIĄDZ CW614N 

ZAWORY REGULACYJN E 

Zawory mieszające mogą być stosowane do wszystkich standardowych instalacji do mieszania i dystrybucji.  
Ich regulację można wykonać ręcznie lub automatycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych termostatem. 
Zawory czterodrogowe gwarantują mieszanie zasilania i powrotu do kotła. Im wyższy temperatura powrotu tym mniejsze ryzyko korozji i 
znacznie wydłużenie żywotności kotła. Te zawory szczególnie nadają się do zastosowań „niskotemperaturowych”. 
Korpus i mieszadło: Mosiądz CW617N 1 1/4”-2” CW753S 
Podkładka z nastawami: AISI 304 
Uszczelnienie: EPDM 
Głowica regulacyjna: Poliamid + 30% -  szklane 
Maksymalne ciśnienie: 10 Bar 
Maksymalna temperatura 120°C   
Minimalny moment obrotowy 1Nm 
Gwint : GW ISO 228/1 

ZAWORRY MIESZAJACE 

Zawory ręczne do regulacji i odcinania medium w instalacjach grzewczych i układach klimatyzacji. 
Uszczelnienie trzpienia metal-metal  
Stały uchwyt regulacyjny (bez wznoszenia się sworznia)  
Podwójne uszczelnienie trzpienia (o-ring + dławnica) dla maksymalnego bezpieczeństwa  
Ciśnienie 10 bar 
Temperatura 0°C ÷ 120°C   

ZAWORY ODCINAJĄCE 

Rozmiar 
Kv 

111 122 

1/2”  2,1 1,8 

3/4”  2,26 1,8  

Rozmiar 
Kv 

119 120 

1/2”  2,6 2,0 

3/4”  4,2 2,0  

Rozmiar KV Moment obrotowy 

3/4” 8 5 

1” 12 5 

1 1/4” 18 10 

1 1/2” 28 10 

2” 44 10 

Propozycje montażu 
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ARTYKUŁ  ROZMIAR CISNIENIE CENA NETTO PAKOWANIE 

 
 

R119—ZAWÓR GRZEJNIKOWY REGULACYJNY KĄTOWY GW/GW 

½” 

¾” 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

44,77 

77,89 

1./30 

1./20 

 
R120—ZAWÓR GRZEJNIKOWY REGULACYJNY PROSTY GW/GW 

½” 

¾” 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

46,85 

90,64 

1./30 

1./20 

 
 

R111—ZAWÓR GRZEJNIKOWY ODCINAJĄCY KĄTOWY GW/GW 

 

½” 

¾” 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

33,07 

66,99 

70 

40 

 
 

 

R110—ZAWÓR GRZEJNIKOWY ODCINAJĄCY PROSTY GW/GW 

½” 

¾” 

PN 10 bar 

PN 10 bar 

34,93 

78,92 

60 

40 

 
MIX-3W 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

PN 10 bar NA ZAPYTANIE  

1./16 

1./16 

1./16 

1 

1 

 
MIX 4W 

¾” 

1” 

1 ¼” 

1 ½” 

2” 

PN 10 bar NA ZAPYTANIE  

1./16 

1./16 

1./16 

1 

1 

 
 

 

 

MP10 

 

NA ZAPYTANIE  1 
230 V, +/- 15V,  

50/60 Hz 140sec/90 st 

ZAWORY GRZEJNIKOWE I MIESZAJĄCE 
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